
Kényelmes meleg ott,  
ahol szükség van rá 
Mobil elektromos konvektorok  
falra szerelési*  lehetőséggel 

 *nem EU országokban 

www.stiebel-eltron.com

Hordozható, szabadon álló konvektor, ideális kiegészítő vagy átmeneti 
fűtésként tavasszal és ősszel, hátsó fogantyúval a könnyű mozgathatóság 
érdekében

Opcionális tartókonzollal falra is szerelhető* 

Magas üzembiztonság: túlmelegedés- és felborulás-elleni védelem

Hosszú élettartam az alumínium lamellákkal ellátott acél fűtőelemnek 
köszönhetően

Robosztus, stabil tartószerkezet

Hosszú csatlakozó vezeték (1,5 m) és oldalsó csatlakozású dugvilla

Kiváló minőségű, tartós festés

Mechanikus hőmérsékletszabályozó



Részletes termékadatok

Méretek és   
minimális távolságok
Legalább 100 cm távolságnak kell 
lennie a készülék és valamennyi 
éghető tárgy között. A falra 
szerelt készülékeknél (EU-n 
kívüli országokban) a képen 
jelölt távolságokat be kell 
tartani.

Kiegészítők
Az EU-n kívüli értékesítéshez az 
alábbi tartozékok rendelhetők 
a falra történő rögzítéshez. 
A kartondobozba csomagolt 
fali konzolokat külön kell 
megrendelni.

 

fali konzol készülék típusa
cikkszám típus cikkszám típus
204922 ZD-WB-750/1000 204452 CWM 750 M-F
204922 ZD-WB-750/1000 204453 CWM 1000 M-F
204923 ZD-WB-1500 204454 CWM 1500 M-F
204924 ZD-WB-2000 204455 CWM 2000 M-F
204925 ZD-WB-2500 204456 CWM 2500 M-F
204926 ZD-WB-3000 204457 CWM 3000 M-F

Modell CWM 750 M-F CWM 1000 M-F CWM 1500 M-F CWM 2000 M-F CWM 2500 M-F CWM 3000 M-F
Cikkszám 204452 204453 204454 204455 204456 204457
Teljesítmény W 750 1000 1500 2000 2500 3000
Hálózati csatlakozás  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V
Névleges áramfelvétel A 3.3 4.3 6.5 8.7 10.9
Frekvencia Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
Helyiségfűtés éves hatékonysága (ηs) % 36 36 36 36 36 36
Magasság mm 450 450 450 450 450 450
Magasság görgős lábakkal együtt mm 546 546 546 546 546 546
Szélesség mm 426 426 582 738 894 1050
Mélység mm 96 96 96 96 96 96
Mélység görgős lábakkal együtt mm 305 305 305 305 305 305
Csatlakozó vezeték hossza m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Tömeg kg 5.0 5.0 6.5 7.6 9.0 10.3
Fagyvédelmi hőmérséklet °C 7 7 7 7 7 7
Kivitel padlón felállítható 

készülék
padlón felállítható 
készülék

padlón felállítható 
készülék

padlón felállítható 
készülék

padlón felállítható 
készülék

padlón felállítható 
készülék

Védettség  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Szín  alpesi fehér alpesi fehér alpesi fehér alpesi fehér alpesi fehér alpesi fehér
Hőmérséklet tartomány °C 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35

Jogi megjegyzés | A gondos összeállítás ellenére nem tudjuk garantálni, hogy a tájékoztatóban szereplő információk hibátlanok. A termékekre és azok jellemzőire vonatkozó nyilatkozatok 
nem kötelező érvényűek. A tájékoztatóban leírt felszereltségi jellemzők nem jelentik a termékeink elfogadott minőségét. Az egyes jellemzők a termékeink folyamatos fejlesztésének 
eredményeképpen megváltozhatnak vagy elavulhatnak. A jelenleg érvényes funkciókkal kapcsolatos információkért forduljon helyi viszonteladó partnerünkhöz. A brosúrában található 
illusztrációk csak alkalmazási példák. Az ábrák olyan szerelési alkatrészeket, tartozékokat és speciális berendezéseket is tartalmazhatnak, amelyek nem képezik részét a standard szállítási 
terjedelemnek. Az újranyomtatás - akár részlegesen is - csak a kiadó engedélyével lehetséges.
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