
FALI INDIREKT TÁROLÓ ELEKTROMOS FŰTŐBETÉTTEL

Műszaki adatok és méretek a következő oldalon.

Közvetett fűtésű tároló használati melegvíz előállítására, rendszerint 
a hőcserélőt fűtőkészülékre, fűtött puff ertárolóra, napkollektoros 
rendszerre szokásos hidraulikusan csatlakoztatni. A tárolón karima 
található, melyen elvégezhető az időszakos karbantartás. A külső 
termosztát szériatartozék.

A tartály belső védelmét kerámia zománc bevonat biztosítja. A szi-
getelés rugalmas poliuretán hab porfestett lemezborítással. A katód 
védelemről a tárolóban található magnézium védőanód gondos-
kodik.

A PLUS-széria belső hőcserélője fi xen behegesztett simacsöves cső-
kígyó, mely a tárolóval együtt kerül zománcozásra. 
Változatai:
- Plus széria: csőkígyóval (hőcserélővel), elektromos fűtőbetéttel
- Plus-E széria: száraz elektromos, vízkőálló fűtőbetéttel
- Plus-B széria: csak csőkígyóval elektromos fűtőbetét nélkül
- Plus-H széria: csőkígyó nélküli, száraz elektromos fűtőbetéttel

A tároló maximális megengedett üzemi nyomása 6 bar, a hőcserélő maximum 12 bar nyo-
mással használható. Maximális üzemi hőmérséklete 95°C. Termékgarancia 5 év, melynek 
feltétele az előírás szerinti magnézium anódcsere és a tároló tisztítása.

Plus típusú vízmelegítő rajza

1

Űrtartalom: 80-140 literig PLUS(-E/H)



PLUS-80   PLUS-140

Plus széria műszaki adatai
.e.msézevengem Plus

80 100 120 140
tároló térfogat (űrtartalom) 1 l 82 102 112 130
töltési profil 1 - M M L L

CCCC-ylátzso igásynokétahaigrene
max. üzemi nyomása (0.6MPa=6bar) MPa 0,6 0,6 0,6 0,6
a hőcserélő maximális üzemi nyomása MPa 1,6 1,6 1,6 1,6

59595959C°telkésrémőh imezü .xam
a hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete °C 110 110 110 110

metelülef őlérescőh a 2 0,6 0,6 0,95 0,95
1,41,46,26,2latagofrét őlérescőh a

hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C) kW 16 16 23 23
065065093093h/lynémtísejlet

hőcserélő teljesítménye (80/10/45°C) kW 21,1 21,1 30,4 30,4
047047015015h/lynémtísejlet sótrat

elektromos fűtőbetet teljesitmenye kW 1,5 1,5 2,0 2,0
)C°77-8 siláunam( C°57-5 silátigiDC°ynámotrat telkésrémőh ótahtílláeb

2,29,10,26,1har-C°04 ődi isétűflef
fűtési vízigény a központi fűtés kazánjából m3/h 2,5 2,5 2,5 2,6

093x52093x52093x52093x52mm)ravasc 8M( dóna-muizéngam
h1 - visszatérő a kozponti fűteshez (BM) ” / mm 3/4 / 250 3/4 / 250 3/4 / 250 3/4 / 250
h2 - merülőhüvely érzékelőnek (Ø) ” / mm 3/8 / 375 3/8 / 375 3/8 / 375 3/8 / 375
h3 - cirkulációs csatlakozás (BM) ” / mm 3/4 / 480 3/4 / 480 3/4 / 480 3/4 / 480
h4 - előremenő a kozponti fűtesből (BM) ” / mm 3/4 / 650 3/4 / 650 3/4 / 750 3/4 / 750

084084084084mmőrémtá őslük - D
043100210801029mmgássagam - L

001001001001mmzökrét - R
581581581581mmterém - A

17467515gkylús ótten

1 EU bizottság 812/2013/EU, 814/2013/EU rendeletei szerint.
2 Nem tartalmazza az alapár.
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Űrtartalom: 80-140 literig PLUS(-E/H)
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A)  3/4” hőcserélővel, csőkígyóval szerelt típusok

A grafikonon látható nyomásesési görbe 1m  hő-
cserélőfelületre vetített értéket mutat.  Az adott
típus hőcserélő felületének értékével felszorozva
megkapjuk a termékre érvényes nyomásesési
értéket adott térfogatáram mellett.

Nyomásesés a csőkígyón (fix belső hőcserélőn)
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Térfogatáram (áramlási sebesség) lit/h
szekunder/ fűtési közegre
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