EK-Tipusvizsgalati
Tanusitva ny TOVRheinland

a 2009/M142/EK iranyelv 8. cikke (1) bekezdésének (a) pontja szerint
a gaziizem( berendezésekrdl

Tanusitvany szam: MB 69250547 0001 PIN: 1008 CcQ 2901
Jegyzdkényv szam: 28228907 001

Tanusitvany Tulajdonos: Technorgéz Energiaipari Kft.
H-2377 Orkény, Jékai u. 12/a.

Gyarto: Technorgaz Energiaipari Kft.
H-2377 Orkény, Jékai u. 12/a.

Termék; Termék csoport: Helyiségfitd késziilékek (1500)

Gaztiizelésd egyedi konvekcids helyiségfitd készilék
kiegészitd f£itési funkecidval (1501)

Termék azonositas: Modell: MIKA-6E

Részleteket l&sd a mellékletben.

Tanusitas alapjaul EN 613:2000+R1:2003, EN 483:1999,
szolgalo elbirasok: EN 483:1999/A2:2001,
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

Célorszag: HU

Az EK-Tipusvizsgalati Tandsitvany a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgdlati mintadarab
az irdnyelv 1. szamu mellékletében foglalt alapveté kévetelményeknek megfelel. A Tanusitvany tulajdonosa
jogosult ezt a dokumentumot az irdnyelv szerinti EK megfeleldségi nyilatkozat kiallitdisdhoz felhasznélni.
Jelen tanasitvany nem tartalmaz altalanos érvényii kijelentést a termék sorozatgydrtasanak értékelésérdl,
és nem jogosit fel valamely TUV Rheinland megfeleloségi jel hasznélatira. Ez a tanisitvdny 6nmagédban
nem jogosit fel a bejelentett szervezet azonosité szamaval ellatott CE jelblésének feltiintetésére.

Tanusité Szervezet

Kiadas datuma:
Budapest, 2015.08.17.

\
TUV Rheinland InterCert Kft. — Terméktanuisité Szervezet — H-1132 Bu B8 a8/a-B — www.tuv.hu
1008 szamon Bejelentett Szervezet az EK Bizottsagnal

ce A CE Jelblés akkor tiintethetd fel, ha a termék valamennyi vonatkozé és érvényes EK iranyelvnek megfelel. ce

TH51-D_4 0 {2011.08 01461}




MB 69250547 0001 szamu tanudsitvany melléklete

Oldal 111

" ®
TUVRheinland

PIN: 1008 cQ 2901

Miszaki adatok

Tipusjel MIKA-6E
Magassig [mm] 580
Szélesséyg [mm] 385
Mé&lypég (mm) 2680
Tomeg [kgl 13
Készulékkategdria - C&lorszig Iy - HUO
Névleges ceatlakoz&si nyomds [mbar] 25
Révleges hoterhelés fitSértékre vonatkoztatva (kW] 6,0
Névleges titzeléstechnikal hételjesitmény [kW) 5,7
Révleges vizoldali hoteljesitmény (kW) 4,7
Wévleges konvektoroldali hételjesitmény (kW] 1,0
Névleages tilizeléstechnikai hatisfok (%] a5
Egdnyomas névleges hé&terhelésnél [mbar) 9,0
Fd6g8 fuvéka darabszém / Atmérs [db / mm] 5/ 1,10
Gyujtoegd fuvdka darabszdm / dtméxrd [db / mm) 1/0,3
Gazfogyasztds névleges héterhelésnél (15 °c, 0 g2
1013,25 mbar, G20) [m’/h] '
Gizceatlakozds ([*] GL/2
NOx oszbidly 3
Egéetermék elvezetés mbdja Ci

Egéstermék elvezetd [mm)

d/D 100/165

Falitfogie [mm] 250 - 450; (d 100 mm-es cad kinylilas: 62 mm]
Nyomfsopztily 2. PMS=3 bar

Futékdr megengedett legkisebb nyomdsa [bar) 0,5

Fitdviz hémérséklet max. (°C] BO

Fit6viz hémérséklet min. [°CI] 40

Kombindlt ghzszelep

SIT 820 NOVA

Névleges feszaltség AC [V] 230
Teljesfitményfelvécel [W] max. 55
védettaég IP 44
frintéavédelmi oszt&ly I.

Kiadas datuma:

Budapest, 2015.08.17.
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